
LED šviestuvų 
asortimentas

Ledinaire

Tiesiog paprastas 
ir patikimas LED 
apšvietimas
Kokybišką ir nebrangų LED apšvietimą pasirinkite jau dabar.



Pailgasis LED šviestuvas 
„Ledinaire batten BN060C“

Pailgasis LED šviestuvas  
„Ledinaire Pentura mini LED“

Drėgmei atsparus LED šviestuvas 
„Ledinaire waterproof WT060C“

Įmontuojamasis taškinis 
LED šviestuvas „ClearAccent 
RS060B“

Įmontuojamasis taškinis 
šviestuvas „Zadora LED“

Įmontuojamasis LED šviestuvas 
„Ledinaire Downlight DN060B“

Įleidžiamasis LED šviestuvas 
„Ledinaire RC060C“

Montuojamasis ant 
paviršiaus LED šviestuvas 
„Ledinaire SM060C“

LED šviestuvas „Ledinaire 
panel RC065B“

„Philips Ledinaire“ – LED šviestuvų 
asortimentas

„Ledinaire“ „CoreLine“

Asortimentas Atrinkti populiarių tipų gaminiai Visas asortimentas, sprendimai visoms užduotims

Šviestuvų šviesumo lygio tipinis išlaikymas 30 000 val. 50 000 val.

Patikimumo lygis: valdiklio gedimų dažnis < 1,5 % per 5 000 val. < 1 % per 5 000 val.

Garantija 3 metai 3 ir dar 2 metų garantija, suteikiama registruojantis

Konstrukcija Standartinė, patvari Patvari, lengvai montuojama

Galimos projektų specifikacijos • Tik pagrindinis asortimentas ir specifikacijos
• Tinka ne biurams
• Tik fiksuota atiduodamoji galia

• Tinka biurams (UGR < 19)
• „Dali“ prijungimo galimybės
• Avarinis apšvietimas
• Įvairūs šviesos srauto paketai

Skirtingos gaminių linijos, atitiksiančios jūsų poreikius
�Linijų specifikacijos skiriasi, todėl rinkitės tą gaminį, kuris labiausiai jums tinka. 



Pereiti prie LED 
šviestuvų dar 
niekad nebuvo 
taip paprasta

Populiarių LED šviestuvų „Philips Ledinaire“ linija: 
patikima, taupanti energiją ir nedaug kainuojanti. 
Konkurencingas kainas išlaikome daugiausia 
dėmesio skirdami paklausiausiems gaminiams, 
sykiu išsaugodami pakuotės ir priežiūros paprastumą. 
Ir nedvejokite dėl kokybės ir patikimumo – jie atitinka 
pačius aukščiausius standartus.

Vieno žinomiausių 
LED gamintojų 
šviesos prietaisai 
prieinamomis 
kainomis

Populiarūs lengvai 
įsigijami energiją 
taupantys LED 
šviestuvai

Patikima kokybė – 
gaunate tiksliai tai, 
kas pavaizduota 
ant dėžutės

Puiki kokybė už prieinamą kainą
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Pailgasis LED šviestuvas “Ledinaire batten 
BN060C“

Skirtas bendram ir nišų apšvietimui

Savybės:

•	� Vienos (1 600 lm) ir dviejų lempų (3 200 lm) versijos  

•	�� Komplekte „Philips CorePro LEDtube“ (4 000 K)

•	� Apšvietimo liniją sudaro iki 10 sujungtų pailgųjų šviestuvų  

•	�� Komplekte montavimo priedai

Pranašumai:

•	� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	� Energijos taupymas  

•	� Kompaktiška konstrukcija

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

BN060C 1xTLED16/840 L1200 1600 18 4000 07007999

BN060C 2xTLED16/840 L1200 3200 36 4000 07009399

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Neprijungtieji laidai

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė II klasė

Korpuso medžiaga Aliuminis

Spalva WH, balta

Techninės specifikacijos
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Drėgmei atsparus LED šviestuvas „Ledinaire 
waterproof WT060C“

Įvairiose vietose naudoti tinkamas profesionalų 
vertas drėgmei atsparus LED šviestuvas

Savybės:

•	�� Tvirtas ir drėgmei atsparus šviestuvas  

•	�� 1 200 ir 1 500 mm ilgio 

•	�� Montavimo laikiklis gali būti tvirtinamas bet kurioje vietoje  
per visą šviestuvo ilgį

Pranašumai:

•	�� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	� Energijos taupymas   

•	� Komfortiškai išsklaidyta šviesa 

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Sraigtinis jungimo blokas

IP kategorija IP65

IK kategorija IK08

Laido užsiliepsnojimo bandymas 850 °C

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė I klasė

Korpuso medžiaga Polikarbonatas

Spalva GR, pilka (RAL7035)

Produkto tipas Šviesos 
srautas

Galia CCT Ilgis EOC

lm W K mm  

WT060C LED36S/840 PSU L1200 3600 38 4000 1200 06965399

WT060C LED55S/840 PSU L1500 5500 58 4000 1500 06967799

Techninės specifikacijos
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Pailgasis LED šviestuvas „Ledinaire Pentura mini LED“

Auksčiausia integruotų pailgųjų LED  
minišviestuvų klasė

Savybės:

•	�� Itin plonas pailgasis LED šviestuvas  

•	�� Galimi ilgiai: 300, 600, 900 ir 1 200 mm

•	� 3 000 K ir 4 000 K versijos

•	� Yra nemagistralinė versija su įjungimo / išjungimo jungikliu

 

Pranašumai:

•	� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	� Energijos taupymas  

•	� Kompaktiška konstrukcija

Produkto tipas Šviesos 
srautas

Galia CCT Ilgis EOC

lm W K mm  

BN132C LED12S/840 PSU L1200 1250 14 4000 1184 07243199

BN132C LED12S/830 PSU L1200 1250 14 3000 1184 07244899

BN132C LED9S/840 PSU L900 950 10 4000 884 07245599

BN132C LED9S/830 PSU L900 950 10 3000 884 07246299

BN132C LED6S/840 PSU L600 650 7 4000 584 07247999

BN132C LED6S/830 PSU L600 650 7 3000 584 07248699

BN132C LED3S/840 PSU L300 350 4 4000 324 07249399

BN132C LED3S/830 PSU L300 350 4 3000 324 07250999

BN133C LED6S/840 PSU L600 650 7 4000 584 07251699

BN133C LED6S/830 PSU L600 650 7 3000 584 07252399

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 40 000 val. (L70B50)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Neprijungtieji laidai

IP kategorija IP40

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė II klasė

Korpuso medžiaga Polikarbonatas

Spalva WH, balta 

Techninės specifikacijos

Įjungimo / išjungimo jungiklis BN133C
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LED šviestuvas „Ledinaire panel RC065B“

Taupus profesionalų vertas šviestuvas įprastiems 
apšvietimo poreikiams

Savybės:

•	 Komplekte priedai, skirti montuoti prie plokštės, ant paviršiaus arba kabinti  

•	� 3 200 lm šviesos srautas

•	� 4 000 K versija

•	�� Šiuolaikiškas minimalistinis dizainas

 

Pranašumai:

•	�� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	� Energijos taupymas  

•	� Komfortiškai išsklaidyta šviesa

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC 3200 42 4000 07328599

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas
Įstumiamas, su priveržimo ir 
atleidimo funkcija

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė II klasė

Korpuso medžiaga Dažytas plienas

Spalva WH, balta (RAL9016)

EOC

RC125Z SME-2 WH Pakaba 07334699

RC125Z SMB-PLC Gipso lubų versija (PCV) 07333999

RC125Z SMB W60L60 Montuojamas prie paviršiaus (SM) 07330899

RC125Z SC Saugos kabelis 07335399

Techninės specifikacijos

Galimi montavimo priedai
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Įleidžiamasis Montuojamasis ant paviršiaus 

Įleidžiamas

Montuojamas ant paviršiaus

Pranašumai:

•	� „Philips“ kokybė ir patikimumas

•	� Energijos taupymas

•	 Komfortiškai išsklaidyta šviesa

Savybės:

•	� Kvadratinė ir stačiakampė versijos  

•	� Įleidžiama ir ant paviršiaus montuojama 
versijos  

•	 3 000 K ir 4 000 K versijos

•	 3 200 lm šviesos srautas

Įleidžiamasis šviestuvas „Ledinaire RC060C“ 
ir montuojamasis ant paviršiaus šviestuvas 
„Ledinaire SM060C“

Taupus profesionalų vertas šviestuvas 
bendrajam apšvietimui

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

RC060B LED32S/840 PSU W60L60 3200 36 4000 06958500

RC060B LED32S/830 PSU W60L60 3200 36 3000 06959200

RC060B LED32S/840 PSU W30L120 3200 36 4000 06960800

RC060B LED32S/830 PSU W30L120 3200 36 3000 06961500

SM060C LED32S/840 PSU W20L120 3200 36 4000 06962200

SM060C LED32S/830 PSU W20L120 3200 36 3000 06963900

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Įstumiamas, su priveržimo ir atleidimo funkcija

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė I klasė

Korpuso medžiaga Dažytas plienas

Spalva WH, balta (RAL9003)

Techninės specifikacijos



LED8S

Ø 150–155 2–20

250

150

173

9
8

2

LED18S

Ø 200–205 2–20

260

194

233

2

11
8

Įmontuojamasis LED šviestuvas „Ledinaire 

Downlight DN060B“

Taupus profesionalų vertas šviestuvas įprastiems 
apšvietimo poreikiams

Savybės:

•	� 800 ir 1 800 lm šviesos srautas  

•	� 3 000 K ir 4 000 K versijos 

•	� Šiuolaikinis, akies nerėžiantis dizainas  

 

Pranašumai:

•	� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	 Energijos taupymas  

•	� Komfortiškai išsklaidyta šviesa

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

DN060B LED8S/830 PSU WH 800 9 3000 30662999

DN060B LED8S/840 PSU WH 800 9 4000 30664399

DN060B LED18S/830 PSU WH 1800 18 3000 30661299

DN060B LED18S/840 PSU WH 1800 18 4000 30663699

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Valdiklis Nepalaikantis pritemdymo valdiklis (PSU)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Įstumiamas, su priveržimo ir atleidimo funkcija

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė I klasė

Korpuso medžiaga Polikarbonatas

Reflektoriaus medžiaga Plienas

Sklaidytuvo medžiaga PMMA

Spalva WH, balta (RAL9016)

Techninės specifikacijos
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Įmontuojamasis taškinis šviestuvas „Zadora LED“ 

Įmontuojamasis taškinis šviestuvas su kečiamąja 
LED lempute

Savybės:

•	� Galima balta (WH) arba aliuminio (ALU) apdaila

•	 2 700 K, 3 000 K ir 4 000 K versijos

•	 Galimi rinkiniai su įvairiomis LED lemputėmis

Pranašumai:

•	� „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	� Energijos taupymas   

•	 Keičiamosios LED lemputės  

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W 365 5 2700 07012399

RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W 390 5 4000 07013099

RS049B LED-MS-40-5 W-2700-GU10 ALU 50 W 365 5 2700 07014799

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W 375 5 3000 07015499

RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W 375 5 3000 07016199

RS049B LED-CP-36-5W-3000-GU10 WH 50W 360 5 3000 07303299

RS049B LED-CP-36-5W-4000-GU10 WH 50W 380 5 4000 07304999

RS049B LED-CL-36-4.6W-2700-GU10 WH 50W 355 4.6 2700 07305699

Šviestuvo pavadinimas Eksploatavimo trukmė (L70B50) Spindulio kampas Reguliuojamas ryškumas

„MASTER LEDspot“ 35 000 val. 40D Taip

„CorePro LEDspot“ 15 000 val. 36D Ne

„Classic LEDspot“ 15 000 val. 36D Ne

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Valdiklis
Galima pritemdyti temdymo valdikliais, keičiančiais 
priekinį arba užpakalinį impulso frontą

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Sraigtinis jungimo blokas

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė II klasė

Korpuso medžiaga Polikarbonatas

Spalva Balta (WH) arba aliuminio (ALU)

Techninės specifikacijos
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Įmontuojamieji taškiniai LED šviestuvas 

„ClearAccent RS060B“ ir „ClearAccent RS061B“

LED šviestuvas su integruotu valdikliu

Savybės:

•	 Galima fiksuota arba reguliuojama versija  

•	� 3 000 K ir 4 000 K versijos

•	� 500 lm šviesos srautas 

•	� Šiuolaikiškas dizainas

 

Pranašumai:

•	 „Philips“ kokybė ir patikimumas  

•	 Energijos taupymas   

•	� Dailus briaunuotas reflektorius  

•	� Paprasta montuoti, nes valdiklis integruotas 

Produkto tipas Šviesos srautas Galia CCT EOC

lm W K  

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH 500 6 3000 07267799

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH 500 6 4000 07268499

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH 500 6 3000 07269199

RS061B LED5-36-/840 PSR II WH 500 6 4000 07270799

Maitinimo tinklo įtampa 220–240 V, 50–60 Hz

Vidutinis veikimo laikotarpis 30 000 val. (L70B50)

Spindulio kampas 36 laipsniai

Valdiklis Pritemdoma valdikliu (PSD)

Spalvų atkūrimo indeksas CRI > 80

Jungimas Sraigtinis jungimo blokas

IP kategorija IP20

Galios koeficientas 0.9

Saugos klasė I klasė

Korpuso medžiaga Aliuminis

Spalva WH, balta (RAL9001)

Techninės specifikacijos
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